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Aufheizprotokoll zum Belegereifheizen

Auftraggeber ~ S

Bauvorhaben/ . ~
Bauabschnift

Bauteil/Stockwerk/ =
Wohnung

Estricharbeiten beendet am

Tage Soll- Abgelesene Datum
Belegreifheizen Vorlauftemperatur | Vorlauftemperatur | Uhrzeit Priifer

Ab 5. Einbautag + 25°C

Am 6. Einbautag + 35°C

Am 7, Einbautag | +45°C

Am 8. Einbautag | +55°C

Am 9. Einbautag | +55°C

Am 10. Einbautag | + 55°C

Am 11. Einbautag | + 55°C

Am 12, Einbautag | +45°C

Am 13. Einbautag | +35°C

Am 14, Einbautag | +25°C

Achtung:

Vor Oberbelagsverlegung die Estrichtemperalur auf ca. 20 - 25°C absenken bzw. Die erforderliche Estrichtemperalur des
Oberbelagsvetlegers einhalten. Wdhrend der Aufheizphase dirfen keine Verpulziétigkeilen ausgetibt werden und die Eslrichflache
nicht zugestelit sein.

Fur Abluft von hoher Luftfeuchligkeit ohne Zugluft ist zu sorgen.

Belegeheizen mit automatischer Reglung? Jal | Nein| |

Ende des Belegereifheizens: , .

Heizungsfabrikat? . o

Wahrend des Belegereifheizens sind Raume
nach Vorschrift des Estrichlegers belliftet worden? Ja || Nein[ |

Die beheizte FuBbodenfidche war frei von
Baumaterialien und anderen Uberdeckungen? Jal | Nein| |

CM-Messung am: Messwert: CM-%

Bodenbelagsverlegung begonnen:

Bodenbelagsverlegung fertiggestellt:
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CONTOPP® Beschleuniger CONTOPP® Beschleuniger CONTOPP* Beschleuniger

nach ca. 36 Stunden

nach ca. 8-10 Tagen
bei 14-16 Tagen

ab 5. Einbautag +25 °C
am 6. Einbautag +35 °C
am 7. Einbautag +45 °C
am 8. Einbautag +55 °C
am 9. Einbautag +55 °C

am 10. Einbautag +55 °C
am 11. Einbautag +55°C
am 12. Einbautag +45 °C
am 13. Einbautag +35°C
am 14, Einbautag +25 °C

Am 14.-16. Tag wdre
somit die Verlegereife des
Estrichs erreicht.

ACHTUNG:

‘ nach ca. 36 Stunden

) nach ca. 5-6 Tagen
bei 8 -10 Tagen

ab 4. Einbautag +20°C
am 5. Einbautag +25°C
am 6. Einbautag +45 °C
am 7. Einbautag +55°C
am 8. Einbautag +45 °C
am 9. Einbautag +35°C

am 10. Einbautag +25°C

Am 10. Tag ware somit
die Verlegereife des
Estrichs erreicht.

nach ca. 24 Stunden
nach ca. 2-4 Tagen

bei 2 -4 Tagen

24 Std. nach Einbringen
des Estrichs +35°C
48 Std. nach Einbringen
des Estrichs +55°C

72 Std. nach Einbringen
des Esirichs +40°C

96 Std. nach Einbringen
des Estrichs +25°C

Am 3./4. Tag ware
somit die Verlegereife
des Estrichs erreicht.

Vor Oberbelagsverlegung die Estrichtemperatur auf ca. 20~25 °C absenken bzw. die erforder-
liche Estrichtemperatur des Oberbelagsverlegers einhalten. Wiihrend der Aufheizphase dirfen
keine Verpulztatigkeiten ausgeiibt werden und die Estrichflichen disrfen nicht zugestellt sein.
Fiir Abluft der hohen Lufifeuchtigkeit ohne Zugluft sorgen!

Folgende Punkte sollten zum Erreichen der gewiinschten Werte

immer beachten werden:

¢ Es sollte immer ein CEM | verwendet werden,

¢ Es sollte stofigeliiftet werden (ca. 3~4x téglich 20 - 30 Minuten).

* Die Anforderungen nach DIN 18560 fiir Zementestrich sollten
grundséitzlich eingehalten werden (z. B. Mindesttemperatur etc.)!

Begehbarkeit
Belastbarkeit

Verlegereife bei 18-20°C
Raumtemperatur, 65 %
relative Luftfeuchte sowie
StoBliiftung

Vorlauftemperatur Fuf3-
bodenheizung wihrend
der Aufheizpﬁase
(ohne Nachtabsenkung)

C-AH-002
DK-05.05
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Feuchtemessung mit dem CM Gerat

(Aus der Schnittstellenkoordination bei beheizten FuBbodenkonstruktionen, BEB, 2005)

Die CM Nessung dient der Bestimrnung der Estiichfeuchte zur Fesisteliung der Belegereife. Die Probenentnahme fur die CM Messung darf
bel Heizestrichen nur an den ausgewiesenen Messstelien erfolgen.

Grundsatzlich ist darauf zu achten, dass bei der Probenvorbereitung wenig Feuchtigkeit verloren geht. Daraus folgt:

« Die Probeneninahme und Probenvorbereitung muss so schnell wie moglich durchgefuhrt werden.

« Die Probenvorbereitung datf nicht bei Sonneneinstrahlung bzw. Lufizug vorgenommen werden.

« Die Probe ist nur so weit zu zerkleinern, dass sie in dem CM-Gerat mit Hilfe der 4 Kugeln vallig zerkleinert werden kann.

Vor der Probenentnahme sind jeweils folgende MaBnahmen zu ergreifen:

« Uberpriifen, ob CM-Gerét dicht ist (ggf. mit Eichsubstanz), ggf. Gummidichtung emeuern,

» 4 Kugeln in das CM-Gerat einflllen,

* Waage am Koffer des Gerates befestigen,

» Schale, Vorschlaghammer und Loffel bereitliegen,

o Protokoll vorbereiten

Bel der PrifungsdurchfUhrung ist wie folgt vorzugehen:

1. Durchschnittsprobe grundsatzlich Uber den ganzen Querschnitt des Estichs entnehrnen. Bel Parkett sind die Grenzwerte fraditionsgemal
auf das Messen des unteren bis mitileren Bereichs abgestimmt. Unter Parkett ist deshalb die Durchschnitisprobe des Estriichs aus dem
unteren bis mittleren Bereich zu entnehmen.

2. Durchschnittprobe in der Schale so weit zerkleinern, dass ein volliges Zerkleinern in dem CM- Gerdt mit den Kugeln moglich ist.

3. Prifgut mit Loffel abwiegen:

Calciumnsulfatestrich 100g

Magnesiaestich im jungen Alter 20g
im Bereich der Belegereife 50g

Zementestiich im jungen Alter 20g

Im Bereich der Belegereife 50g
4. Prifgut vorsichtig in CM-Gerdt mit 4 Kugeln einfUllen. Erllelchtert wird dies durch das Aufsetzen eines Trichters mit groBem Auslluss.
5. CM- Gerat schrag halten und Glasampulle mit Calciumcarbid einfillen.
6. Nach dem VerschlieBen des CM-Gerates kidftig schitteln, bis Anzelge Manometer des Gerates ansteigh.

7. Durch keGftiges Hin- und Herbewegen sowie durch kieisende Bewegungen das Prifgut im CM-Gerdt mit Hilfe der Kugeln vaollig zerkleinen.
Dobei darauf achten, dass der Manometer nicht beaufschlagt wird. Dauer: 2 Minuten

8. 5 Minuten nach demn VerschlieBen des CM-Gerdtes wie unter Punkt 7 eine weitere Minute schutieln.

9. 10 Minuten nach dem VerschlieBen des CM-Gerdles nochmals kurz (ca. 10 s) aufschufteln und den Wert ablesen. Aus Eichtabelle
Feuchtegehalt eninehmen und in das Protokoll eintragen.

Anmerkung: Bei calciumsulfatgebundenen Estrichen ist ein weiterer Druckanstieg méglich; nicht beachten, da
chemisch (d.h. fest-) gebbundenes Wasser.

10. CM-Gerat enlleeren und reinigen.

Wichiig: Beim Enfleeren Prifgut Uberprifen. Falls dieses nicht voliig zerkleinert ist, Prufung einschlieBlich
Probenentnahme wiederholen und dabei Prifgut mit Vorschlaghammer feiner zerkleinemn.

11. Prifgut entsprechend den Vorgaben des Herstellers enfsorgen.

HINWEIS: Bei der Messung von Zementestichen mit CONTOPP ® Austrocknungsbeschleunigern ist der abgelesene
Messwert mif einer Redukfion von 1 CM-% zu versehen. Dabel handelt es sich um einen Gehalt an zusatziich
gebundenemn, unschadlichemn Wasser, das bel der Messung mit erfasst wird.
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Merkblatt zur CM-Messung

Bei Bestimmung der Belegereife von Zementestrichen unter
Verwendung von
CONTOPP® Beschleuniger 10/15/20
oder
CONTOPP® Beschleuniger Compound 10/15/20

ist folgendes zu berlcksichtigen:

e Die Messung muss Konform den Vorgaben des BEB Schnittstellenprotokolls zur
CM-Messung (Februar 2005) erfolgen.

e Die Einwaage muss gemaB Schnittstellenprotokoll 50 Gramm betragen.

e Das Ablesen des Messergebnisses muss 10 Minuten nach Messbeginn
erfolgen.

e Gemal Schnittstellenprotokoll muss die Herstellerangabe zur richtigen
Beurteilung der CM-Messung zwingend angewendet werden.

e Hierbei muss laut Hersteller vom abgelesenen Messwert
1,0 CM-% an Restfeuchte abgezogen werden,
da im Fall von CONTOPP ® Austrocknungsbeschleunigem dieser Gehalt an
Restfeuchte als zusatzlich gebundenes und damit unschadliches Wasser im

Messgerat mit erfasst wird.

e Eine Belegereife ist bei einem maximalen Feuchtegehalt von 2,0 CM %
erreicht.

e Bei Heizestrichen ist bei einem maximalen Feuchtegehalt von 1,8 CM % die
Belegereife eneicht.

Auf die technischen Merkblatter und Anwendungshinweise weisen wir ausdriicklich hin.

Stond: 10/07
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Feuchtigkeits-Messprotokoll

Datum: - Uhrzeit:
Firma: , - Ansprechpartner:
Ort: e . S
Objekt: _ ——
Raum: I Geschoss: -
Rel. Luftfeuchte Temperatur — —
Estrich: Ausfiihrung:
Gliteklasse: _ _
Der Estrich ist: [ ] beheizt [ ] unbeheizt
Ein Aufheizprotokoll ist vorhanden: [:] ja |:| nein
Estrichstarke: ~ mm m? verlegte Flache
Die Estricharbeiten wurden am beendet.
Eingesetztes Zusatzmittel: Dosierung: ) -
° Einwaage der CM-Messung sind 50 g Prifgut (nach BEB, 2005).
° Die Probe wird Giber den gesamten Estrichquerschnilt entnommen.
° Ablesen des Messwertes 10 min nach Messbeginn (nach BEB, 2005).

Der Estrich besitzt somit zum Zeitpunkt der Messung eine Restfeuchte von
CM-Prozent

Die zulassige Restfeuchte des Estrichs betragt bei dieser Estrichart nach BEB (2002)
CM-Prozent

Unmittelbar vor Aufnahme der Oberbelagsarbeiten muss der Oberbodenleger seiner
Prifpflicht nach DIN EN 13813 nachkommen.

Anwesende:

Priifer:

Unterschrift: Datum:

Stand: 06/06



